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Garantiezeit 

36 Monate

Einsatzgebiet:

stationär in großen
Schul- oder in 
Konferenzräumen

Erstklassige Technik
und einfache Handhabung

Geha compact 212 plus

Lampenlebensdauer 

bis zu 
2.000 Stunden

Der  Geha compact 212 plus bringt mit einer erstklassigen 

Technik und einmaliger Leistung Licht in Präsentationen.

Für hervorragende Bilder sorgt der LCD-Projektor compact 212 plus 

mit einer beeindruckenden Helligkeit von 2200 ANSI Lumen. 

Detailgetreue Abbildungen werden in echter XGA-Auflösung mit einem 

Kontrastverhältnis von 400:1 dargestellt. 

Die Handhabung des compact 212 plus wird durch die farbcodierten 

Anschlüsse und der automatischen Synchronisierung mit dem Computer 

oder der Videoquelle erleichtert. Das separate Kontroll-Display gibt 

Auskunft über den Lampenstatus, die angeschlossene Datenquelle 

oder vorhandene Störungen. 

Mit nur 3,4 kg ist dieser Projektor sowohl für den Transport als auch 

für den stationären Einsatz bestens geeignet. 

Die automatische vertikale Keystone-Korrektur ermöglicht ohne 

manuelles Einstellen ein perfekt quadratisches Bild, ganz gleich ob der 

Projektor auf einem Tisch gestellt oder an der Decke montiert wird. 

Die Flexibilität des compact 212 plus wird insbesondere durch die 

Anschlussleiste für den Profibereichdefiniert. So beinhaltet diese 

digitale und analoge Computereingänge mit Audio, sowie Video 

mit Audioeingängen, als auch einen Monitor- und Audioausgang und 

die Möglichkeit den compact 212 plus über die vorhandene 

LAN-Schnittstelle in Netzwerke einzubinden.

Mit dem einzigartigem Bild und dem sehr leisen Betriebsgeräusch

von weniger als 34dB wird der compact 212 plus allen 

Anforderungen eines professionellen Präsentationsgerätes gerecht.



Technische Daten
Geha compact 212 plus Bestell-Nr.: 30 470384

I. Aufbau IV. Kompatibilitäten
Typ Daten-/Video-Projektor Modus Auflösung Vertikal SYNC
Äußere Abmessungen 294 x 103 x 260mm (BHT) VGA 640 x 480 bis 85 Hz
Gewicht 3,4 kg 720 x 400
Gehäusefarbe dunkelgrau  mit intelligentem Resizing
Optisches System 1:1,2 Zoom manuell SVGA 800 x 600 mit int. Resizing bis 85 Hz
Abstand in cm 150      300 460      610 910      1000 XGA 1024 x 768 bis 85 Hz
Min. Bildbreite in cm  80       160 240      280 480      570 SXGA 1280 x 1024 bis 80 Hz
Max. Bildbreite in cm 100      190 320      380 520      620 mit intelligenter Komprimierung
Projektionsverhältnis 1,6 bis 1,91 : 1 (Entfernung : Bildbreite) UXGA
Keystone-Korrektur horizontal ± 15°, vertikal ± 25° 

95 ± 5% offset
Lampe 170 W UHP, bis zu 2000 h MAC 832 x 624
Kühlsystem optimiertes geregeltes Lüftersystem (zusätzlich) 1152 x 870 (Komprimiert)
Lüftergeräusch < 34 dB Video-Normen PAL, SECAM, Full NTSC
Soundsystem 2 x 1 W mit eingebauten Lautsprechern HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Spannungsversorgung 85 -240 VAC , 50 bis 60 Hz

V. Anschlüsse
II. Display Anschluß Funktion
Technologie Poly-Silizium, 3 Aktiv Matrix TFT m. Mikrolinsen Mouse Maus-Steuerung ( USB )
Diagonale 0,79 Zoll Computer 1 Digital/ Analog Computer--M1-DA
Farbanzahl 16,7 Millionen (24 Bit) Computer 2 VGA 15pin HDDSUB
Ansprechzeit Network Vernetzte Steuerung über RJ-45
Kontrastverhältnis 400:1 Audio Toneingang für Datenquellen
Auflösung 1024x768x3 (RGB) Audio L Toneingang links
Bildhelligkeit 2200 ANSI-Lumen Audio R Toneingang rechts
Helligkeitsabfall Video Eingang für Video-Signale
Video-Frequenz 135 MHz analog S-Video Eingang für S-Video-Signale
Horizontal SYNC 15 - 110 kHz Monitor Ausgang für Kontrollmonitor
Vertical SYNC 50 - 85 Hz Audio  out Tonausgang 

III. Fernbedienung VI. Generelle Beschränkungen / Freigaben
Allgemein Infrarot Betriebstemperatur 10° bis 35° C 
Tasten 14 Betriebsfeuchtigkeit
Entfernung ca.9 m (Empf. vorn und hinten am Projektor) Lagertemperatur
select Bestätigung der Auswahl Freigaben CE, UL, CUL, FCC Class A, TÜV GS;
power Ein-/Ausschalter für den Projektor
volume Lautstärke einstellen VII. Lieferumfang
blank leerer Bildschrim / Hintergrundfarbe wählbar LCD-Projektor
video Quellenumschaltung VGA-Kabel 2m,  AV-Kabel 2m, Netzkabel, 
ZOOM ü.Effekttaste Vegrößerung von Bildteilen (Digitalzoom) Fernbedienung ohne Trackball , Batterien
SOURCE ü. Effekttaste Zyklisches Umschalten der Signalquellen Bedienungsanleitung (mehrsprachig), Tragetasche
menu Menü anzeigen  Audio-Kabel 3,5mm Klinke
computer Quellenumschaltung Scart-Adapter, Objektivkappe
mute Audio - Stummschaltung
previous / next Navigieren bei Präsentationen
effect Kann mit einer Funktion belegt werden VIII. Zubehör

2 Navigationstasten VGA-Verlängerungskabel 5m 30 139514
VGA-Verlängerungskabel 10m 30 139522
VGA-Verlängerungskabel 20m 30 139221

Weitere Funktionen über Menüsteuerung erreichbar 170 W Lampe UHP, bis zu 2000 h Betriebszeit 60 270119
Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Reset, Quellen/Gerätestatus Deckenhalterung fest 15 cm 30 247750
Stabilität, Bildbreite, Bildposition, Trapezentzerrung, PIP, Deckenhalterung 40 - 70 cm 30 247733
Farbtemperatur, Farbphase, 16:9, Schärfe, Auto Deckenmontage, Deckenhalterung 40 - 130 cm 30 247742
Rückprojektion, Deckenmontage, DPMS " ein/aus " Schnellwechsler für Deckenhalterung 30 247768
Menüsprache, Quellensuche " ein/aus ", Auto Power; Projektorplatte für Geha c 212/c212+ 30 270126
Lampenrückstellung, Serielle Maus " ein/aus ", Anzeigezeit für LCD-Universaltasche 30 245818
Bildschirmmenü einstellen, Bild verdunkeln, Bild einfrieren
Werkseinstellung, Lampenstundenzähler rücksetzen
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