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Kontrast
Schwarzwert
Offset
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Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Boxlight P9 WX36N

Der P9 WX36N LCD Projektor von Boxlight hat 3600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1
und eine WXGA 1280 x 800 Auflésung. Hersteller Boxlight gibt die Lebensdauer der Lampe mit
10000 Stunden an, was bei einem taglichen schauen von 2 Stunden tber 13.7 Jahre waren. Eine
eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt bringt Freiheit beim Aufstellen des
Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 610 cm ist mdglich, da der Projektor 3600 Ansi-Lumen hat. RGume mit
Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 407 cm wirden wir
empfehlen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port
angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) Gibertragen,
wahrend das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Auch Videosignale 1080P sind fir den
Projektor kein Problem. Das 2018 gebaute Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.

dy 3 x0,59" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

3600 / 2500 im Eco Mode

15000:1

0,2400 min. Lumen

1440 Lux (bei 200 cm Leinwand)
15000:1
0.096 min. Lumen

Jopjeloid
puemuleT]

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie
Produktprasentationen.
Mittlere Bildbreite oder Rdume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

218W Philips Lampe
Artikel Nr.. CAMBRIDGE-930,
23040052

5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

manuell

manuell 1,2 a

Lux:1440 Lux

F=1,6-1,76 f=19,158-23,018 mm Raumlicht max.:288 Lux
Candela pro m?:459 cd/m?

Foot-Lamberts:134 fL

1 x 10W 16/10 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain



Anschliisse

Deckenmontage
Stromverbrauch
MaRe BxHxT
Betriebsgerausch

Gewicht
Keystone-Korrektur

Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m?

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Mehr Details

2 x HDMI in (MHL)

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in

Cinch Stereo in

Mini Jack Audio in und out
USB

RS232C Din 9 pin in

RJ45 in

JA

270W

347 x 109 x 257 mm (13,7"x4,3"x10,1") 9.72 L/dm?

39/35 dB im Eco Mode

3,20 kg / 7,05 Ibs.

Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-15°

134 fL / max. 610 cm Bildbreite
469 cd/m?

| Full HD 1080P kompatibel

m Eco Mode

B Automatische und manuelle
vertikale Keystone-Korrektur

m Kensington Slot

W PJLink™

B Lan Netzwerk kompatibel.

B Crestron®-Software kompatibel.

B AMX

]

uber HDMI MHL
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