Epson EB 965H
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Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle
Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Anschlisse

Das Epson Modell EB 965H ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflésung und einem
Kontrast von 10000:1. Die Lampe ist beim Projektor mit 10000 Stunden Lampenlebensdauer
angegeben, das sind bei taglich zwei Stunden genielen tber 13.7 Jahre. Der Projektor ist mit einem
integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem
sein. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt Iasst sich der Projektor sehr frei
aufstellen.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet, daher sind
fur Prasentationen oder Schulungen keine zusatzlichen Lautsprecher nétig. Bis zu 493 cm Bildbreite
kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3200 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite
aber am besten unter 329 cm liegen. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermdglicht
es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu Gbertragen, wahrend
dieses gleichzeitig Gber den Anschluss aufgeladen wird. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt
nicht mehr vom Hersteller Epson angeboten.

dil. 3 x LCD TFT Panel
I XGA 4/3 Liquid Crystal Display

I 3200 1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
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'©10000:1 full on/off % 10000:1 full on/off

S 0,3200 min. Lumen 3 0.107 min. Lumen

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: .jpg .bmp .gif .png .avi

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie
Produktprasentationen.

Mittlere Bildbreite oder Raume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

200W UHE Lampe
Artikel Nr.: V13H010L88

5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode
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Lux:1067 Lux ‘_:R-h
F=1.51-1.99 =18.2-29 2 mm Raumlicht max.:213 Lux =
’ ’ ' ’ Candela pro m*339 cd/m?
Foot-Lamberts:99 fL

1,38-2,24:1
16W Mono 4/3 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand:1 Gain

2 x HDMI mit MHL in

2 x D-sub 15pinin 1 x out
Cinch Video in

Cinch Stereo in

S-Video in

Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,Bin

RS232C Din 9 pin in
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RJ45 in
Mikrofon in

Deckenmontage
Stromverbrauch 299/ 221W Im Eco Mode
MaRe BxHxT 294.6 x 88,9 x 243,8 mm (11,6"x3,5"x9,6") 6.29 L/dm?
Betriebsgerausch 37 /29 dB im Eco Mode
Gewicht 2,90kg /4,41 Ibs. Key: 159 cm

Vert.: +/-30°
Keystone-Korrektur Hori - +/-30°

|
Ausleuchtung _ Key: 159 ¢ y: 159 cm
Frequenz -
Key: 159 cm

Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m? 346.5 cd/m?

m Direkt Power Off

B Integrierter Mediaplayer

W Eco Mode
Ausstattung (Extras) m Kensington Slot

B Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

m Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring uber HDMI MHL
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Mehr Details H I n e m E I
E https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements fiir die kontinuierliche Verbesserung der Qualitat unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschiire auch ohne
Vorankiindigung Anderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht fiir eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.


javascript:popUp1('../hilfe/deckenmontage.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/stromverbrauch.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/masse.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/db.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/footlamberts.htm')
javascript:popUp1('../kalkulator/kalkulator2.php?angabe=epsoneb965h%27)
javascript:popUp1('../hilfe/footlamberts.htm')
javascript:popUp1('../kalkulator/kalkulator2.php?angabe=epsoneb965h%27)
javascript:popUp1('../hilfe/besonderheiten.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/direktpoweroff.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/mediaplayer.php?angabe=epsoneb965h%27)
javascript:popUp1('../hilfe/ecomode.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/kensington.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/lans.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/lans.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/Screenmirroring.htm')
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html
https://www.hcinema.de/pro/epsoneb965h.html

