
Favi pico+

  

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Favi pico+. Der Game-Portabel DLP Projektor hat eine WVGA 858 x 484
Auflösung und 85 Ansi-Lumen. Eine Lampenlebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an,
was umgerechnet über 27.4 Jahre bei 2 Stunden täglich wären.
Bis zu 94 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 85 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht
sollte die Bildbreite aber am besten unter 63 cm liegen. Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das
Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring)
übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Das Modell wurde von Favi 2014
gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem
1 x DLP Chip
WVGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

85
Leinw

and
38 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast - -
Schwarzwert - -
Offset -

Auflösung
WVGA 858 x 484
415.272 Pixel
HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale -

Einsatzgebiet Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle -
Licht Lebensdauer 20000 Std.

Betriebskosten -

Lux:38 Lux
Raumlicht max.:8 Lux
Candela pro m²:14 cd/m²
Foot-Lamberts:4 fL

O
ffset fehlt          

16/9 Leinwandbreite:200 cm
    Leinwand:1 Gain

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio -

Anschlüsse

1 x HDMI mit MHL
1 x USB
1 x SD Card
1 x headphone
1 x Micro USB

Deckenmontage JA
Stromverbrauch -
Maße BxHxT -

Betriebsgeräusch -

Gewicht -

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -
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Frequenz -

Foot-Lamberts 4 fL / max. 94 cm Bildbreite

Candela pro m² 14 cd/m²

Ausstattung (Extras) -
Screen Mirroring über HDMI MHL

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2014-01-07 13:20:49

Mehr Details

    https://www.hcinema.de/pro/favipicoplus.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne
Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.
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