
Hisense C2 Ultra

EAN/UPC:6942351409405

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der C2 Ultra Laser DLP hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1700:1 und eine UHD (4K2K)
3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 25000 Stunden, das sind bei
täglich vier Stunden genießen über 17.1 Jahre. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich
Dateien direkt abspielen.
Eine Bildbreite von bis zu 556 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt
werden. Wir empfehlen max. 371 cm. Der Projektor hat eine Airplay, Miracast Screen Mirroring-
Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von
Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiederzugeben. Dazu
kommt, dass die Bluetooth Möglichkeit eine nützliche Ergänzung für den Projektor ist,
insbesondere für die kabellose Audioübertragung. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K
kompatibel.

Projektionssystem 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen
P

rojektor
3000

Leinw
and

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 1700:1 full on/off 1700:1 full on/off

Schwarzwert 1,7647 min. Lumen 0,785 min. Lumen

Offset -

Auflösung
UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG Video .AVI, .WMV,
.MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM Audio .wma, .wmv, .mp4,
.FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP
JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Video AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG /
VOB / FLV / WebM / OGM Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG Audio WMA /
WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV 4K@60Hz, 2K@120Hz

Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

Einsatzgebiet Heimkino | Gaming | Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle TriChroma Laser

Licht Lebensdauer 25000 Std.

Betriebskosten 0,00 € da Laser

Lux:1333 Lux
Raumlicht max.:267 Lux
Candela pro m²:425 cd/m²

Focus autofocus

Zoom Kein Zoom 1.67

Objektiv -
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Foot-Lamberts:124 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm
    Leinwand :1 Gain

Projektionsverhältnis -

Audio 2 x 10W + 20W JBL Speaker

Anschlüsse

2x HDMI 2.1 (eARC) in
Mini Jack Audio out
S/PDIF
2x USB-A 3.0 in
RJ45 in
Bluetooth 5.3

Deckenmontage JA

Stromverbrauch 190W

Maße BxHxT 247 x 286 x 247 mm (9,7"x11,3"x9,7") 17.45 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 6,30 kg / 13,23 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 124 fL / max. 556 cm Bildbreite

Candela pro m² 434 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Full HD 1080P kompatibel
Integrierter Mediaplayer
High Dynamic Range (HDR)
W-Lan Netzwerk kompatibel.
Lan Netzwerk kompatibel.
Kurzdistanz Projektor
 VIDAA U7.6
 Dolby Vision
 MEMC
 Game Mode(&
 8804;60ms)
 Auto Keystone Correction
 Auto Obstacle Avoidance
 Auto Screenfit

Screen Mirroring Miracast, Airplay

Baujahr
2024 // Letzte Datenänderung: 2025-02-10
Angelegt: 2024-10-24 15:34:28

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/hisensec2ultra.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne

Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.


