Mitsubishi XD530E/U

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung
Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Anschllisse

Hersteller Mitsubishi bietet mit dem XD530E/U einen DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflésung
und einem Kontrast von 2000:1 an.

Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist moglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewahit
werden. Wir empfehlen max. 318 cm. Das 2008 gebaute Modell wird von Mitsubishi nicht mehr
angeboten.

@ x 0,55" DDP 2230 DLP Chip
\\"=_XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

'aU 3000 g 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
T% 2000:1 full on/off 5 2000:1 full on/off

S 1,5000 min. Lumen 2 0.501 min. Lumen

57%

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie

Produktprasentationen.
Mittlere Bildbreite oder Raume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
280W Lampe ’\“

Artikel Nr.: VLT-XD520LP

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

B e 323 -392 cm -
manuell ‘
manuell 1.2 §
Lux:1000 Lux =
F=25-2.8 f=18.4-22.0 mm Raumlicht max.:200 Lux
T o €andeta prom=319-cd/m?—
Foot-Lamberts:93 fL
1,616-1,961:1
2W Mono 4/3 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand:1 Gain

DVI-D mit HDCP in

2 x D-sub 15 pinin 1 x out
S-Video in

Cinch Video in

USB in
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Mini Jack Audio in und out

RJ45 in
RS232C
';:f:.".'I-:-,'! o n.mq u:_n-:'f:l uf; - r- 0 0O _
. % u‘:@u ﬁv@_b 1--j\.||--||+ :
Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 380W
MaRe BxHxT 332 x 102 x 250 mm (13,1"x4"x9,8") 8.47 L/dm?

Betriebsgerdausch 34 dB im Eco Mode

Gewicht 3,40 kg /7,5 Ibs.
Keystone-Korrektur Vertikal

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 93 fL / max. 477 cm Bildbreite

Candela pro m? 325.5 cd/m?

B Freeze
B Tafel Modus
m Eco Mode
m Kensington Slot
B Gamma-Korrektur
| Passwortschutz
Ausstattung (Extras) ® BrilliantColor™
B Steuerung uber Web-Browser
B Overscan Einstellbar
B W-Lan Netzwerk kompatibel.
m Lan Netzwerk kompatibel.
B 6 Segmente Farbrad
m Video-Line-Doubler (3:2 Pull-Down)

Screen Mirroring
Baujahr 2008 /I Letzte Datenanderung: 2023-08-04

Mehr Details

clnema
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