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Photokina-Highlights:

Die neuen LCD-Projektoren 

XL2U und SL2U von Mitsubishi 

Zuverlässig, flexibel, ansprechend im Design: 

Mit dem XGA-Modell XL2U und der SVGA-Variante SL2U offeriert Mitsubishi zwei neue portable LCD-Projektoren. Die Präsentations-Profis leisten 1.500 bzw. 1.200 ANSI Lumen und bieten eine Vielzahl interessanter Features. Besonders beachtenswert ist ihre extrem lange Lampenlebensdauer von bis zu 2.500 (im Eco-Modus) bzw. 2.000 Stunden (XL2U). Die Modellvariante XL2U schließt innerhalb der Bea​mer-Produktpalette die Lücke zwischen dem obe​ren und unteren Leistungssegment. 

Für die individuelle Steuerung der Farben und der Farbsättigung sind XL2U und SL2U mit der Mitsubishi Technologie Natural Color Matrix aus​gestattet. Diese Funktion wurde in der 3. Generation erneut verbessert. Mit Hilfe der neuen „RGB-Tint-Funktion“ kann der Anwender nun alle Farben gleichzeitig beeinflussen. 

Zudem gewährleisten der weltweite Farbstandard sRGB, der 3D-CineViewTM Line-Doubler, die digitale Trapez-Korrektur, die Gammakorrektur (jetzt mit drei Presets: Dynamic, Standard, Theatre) und die Zoomfunktion eine hohe Performance.

Sowohl XL2U als auch SL2U bieten dem Anwender brillante Farbqualität, optimale Farbkontrolle und hohe Farbkonstanz. Dank korrekt wiedergegebener Farben und äußerst flexiblen Darstellungsmöglich​keiten sind beide Projektoren prädestiniert für die Kreierung und Umsetzung dynamischer und an​spruchsvoller Präsentationen. Die bewährte, preis​gekrönte Farbsteuerung erweist sich insbesondere bei der realistischen Farbwiedergabe von Com​putergrafiken und Videodarstellungen als sehr nützlich. Die Farbpaletten für Display (RGB) und Druck (CMY) können individuell angepasst werden – ein entscheidender Vorteil für Präsentations​gestalter, die großen Wert auf die Erzeugung ech​ter Farben und realistischer Bilder legen.

Mitsubishi Electric integrierte als erster Hersteller das sRGB-Farbprofil in seine Projektoren. Der sRGB-Standard ist konzipiert für einen schnellen und einfachen Abgleich der Bilddarstellungen ohne aufwendige Kalibrierungsprozesse. Und beim Erstellen farbintensiver Präsentationsvorlagen exakt die Bilddarstellungen auf dem Monitor zu erhalten, die projiziert wird, muss der Anwender lediglich das sRGB-Farbprofil auf dem Computer anwählen. Als Microsoft Windows®-Standard er​zeugt es dieselben natürlichen Farbtöne wie die meisten Monitore, LCD-Flachbildschirme, Digital​kameras, Laptops, Drucker oder andere sRG-kom​patible Geräte.

Für noch mehr Sicherheit und Komfort bei pro​fessionellen Präsentationen sind die neuen Pro​jektoren XL2U und SL2U mit dem Kontroll-sensor RIS® (Room Illuminance Sensor) ausgestattet. Die​ser reagiert auf die jeweilige Raumhelligkeit und gewährleistet, dass sich der Projektor über Hellig​keits- und Kontrasteinstellungen automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen anpasst und die bestmögliche Bilddarstellung liefert. Selbst bei un​vorhergesehenen Veränderungen wie dem Öffnen von Jalousien oder beim Ein- und Aussschalten von Lampen gibt RIS® dem Anwen​der stets die Sicherheit, dass seine Präsentationen auf konstant hohem Niveau bleiben.

Einen weiteren innovativen Vorteil stellt die Möglichkeit dar, firmeneigene Logos direkt im Projektor zu programmieren. Bereits beim Hochfah​ren des Beamers erscheinen diese als erstes Bild und eröffnen Präsentationen mit dem jeweils ge​wünschten Motiv. Diese Funktion steht nur bei der Modelvariante XL2U zur Verfügung.

Abgerundet wird die hohe Performance der neuen Projektoren XL2U und SL2U durch die innovative 3D-CineViewTM-Technologie. Der 3D-CineViewTM Line-Doubler ermöglicht eine effiziente Videover​arbeitung und garantiert durch Ausschalten der Bildfeldüberlappung (Video Field Overlap) extrem klare Bilder. Mittels dieser Technologie lassen sich vor allem bewegte Bilder so scharf und fließend wie im ursprünglichen Filmformat wiedergegeben – flimmerfrei und ohne störende Leerbilder. Dank dieser Ausstattungsmerkmale empfehlen sich beide neuen Projektoren auch für den Einsatz im Home-Cinema. 
Zu sehen vom 25. bis 30. September auf der PHOTOKINA 2002 in Köln: 

Halle 14.2, Stand R 80  / Q 81

Technische Daten XL2U/SL2U:

	Modell
	XL2U
	SL2U

	Technologie
	3 x 0,7“ Polysilicon Panels
	3 x 0,7“Polysilicon Panels

	Auflösung
	1024 x 768 (ges. 2.359.296 Pixel)
Video: 540 Linien
	800 x 600 (total 1.440.00 Pixel)
Video: 540 Linien

	Lichtstärke
	1500 ANSI-Lumen
	1200 ANSI-Lumen

	Kontrast
	350:1 (On/Off)
	600:1 (On/Off)

	Farben
	16,77 Millionen
	16,77 Millionen 

	Focus / Zoom
	Manuell (Zoomverhältnis 1.2 :1)
	Manuelle (Zoomverhältnis 1.2 :1)

	Bildgrösse
	40” ~ 300” (100”=3.79m)
	40” ~ 300” (100”=3.79m)

	Lichtquelle 
	150W-Lampe
	150W-Lampe

	PC-Signale
	VGA ~ XGA (640 x 400 ~ 1.024 x 768),
Kompr.1.280 x 1.024, Sync on green available
	VGA ~ SVGA (640 x 400 ~ 800 x 600),
Kompr. 1.024 x 768, 1.280 x 1.024, Sync on green available

	Video Normen
	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)
SCART Anschluss (RGB + 
1V sync)
	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)
SCART Anschluss (RGB + 
1V sync)


	Eingänge
	PC: 1 x Mini D-Sub 15-polig,
Video: 1x RCA + S Video, 
Audio: 1x RCA
	PC: 1 x Mini D-Sub 15-polig,
Video: 1x RCA + S Video, 
Audio: 1x RCA

	Ausgänge
	1 x RGB: Mini D-Sub 15-polig
	1 x RGB: Mini D-Sub 15-polig

	Schnittstellen
	1 x RS-232C (DIN 8-polig)
1 x USB (Maus)
	1 x RS-232C (DIN 8-polig)

	Audioleistung
	1 W 
	1 W 

	Ventilator-Geräusch
	34dB (low mode)
	34dB (low mode)

	Maße (B x H x T)
	237 x 94 x 315 mm / 9.3” x 3.7” x 12.4” (inkl. Standfüßen)
	237 x 94 x 315 mm / 9.3“ x 3.7“ x 12.4“ (inkl. Standfüßen)

	Gewicht
	2.9 kg / 6.5 Ibs
	2.9 kg / 6.5 Ibs

	Spannungs-versorung
	AC100 ~ 240 V / ±10%, 50/60 Hz
	AC100 ~ 240 V / ±10%, 50/60 Hz


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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